Craftoy

Consejos para medir ventanas

Instructor: ZJ Humbach

* Mide cada ventana, incluso si todas las ventanas
parecen tener el mismo tamafo.

e Sjusas un tratamiento de una sola ventana sobre
un grupo de ventanas, mide la agrupaci-n como
una sola ventana.

e Utiliza siempre una cinta me@trica de metal.

* Pide a dos personas que tomen las medidas si no
puedes cruzar la ventana.

e Para tratamientos de ventanas que estargn dentro
de la ventana mide de la siguiente manera:
Verticalmente: borde izquierdo, centro, borde
derecho
Horizontalmente: borde superior, centro,
borde inferior

| Para tratamientos de ventanas que estar§n fuera
de la ventana mide de la siguiente manera:

e A =ancho de la ventana
e B = Longitud de la ventana

e C = Extensi-n izquierda (distancia m8s all§ del
borde izquierdo de la ventana)

e D = Extensi-n derecha (distancia m8s all§ del
borde derecho de la ventana)

e E = Distancia sobre la ventana
e F = Distancia debajo de la ventana

CALCULO DE YARDAS *

Numero de anchos de tela:

1. C (extension izquierda) + A (ancho de la
ventana) + D (extension derecha) = Ancho
terminado*

2. Ancho terminado x Plenitud + Dobladillos
laterales = Ancho total requerido

* Nota de traduccién : 1 yarda = 0.9144 mis
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3. Ancho total requerido / Ancho de tela utilizable =
NUumero de anchos**

* El ancho de la varilla se puede sustituir por Cy D
combinados. NOTA: Si la varilla regresa a la pared,
deberas incluir esa medida para ambos lados de la
varilla.

** Redondear al nUmero entero mas cercano

Yardas Totales:

1. E (distancia por encima de la ventana) + B

(longitud de la ventana) + F (distancia por debajo
de la ventana) = Longitud terminada

. Longitud terminada + Cabecera + Bolsillo para

barra + Dobladillo + 2,5cm (1”) de margen de
recorte = Longitud de corte

. Longitud de corte x NUmero de anchos = Tela

requerida (en pulgadas)

. Tela requerida (en pulgadas) / 36 = Total de

*kk

yardas necesarias

*** Es posible que debas agregar extra para repetir
el patron



Craftoy

Hacer una cenefa simple

Instructor: ZJ Humbach

Retorno de 5cm (2") —— ;-l

Cabecera 7,6cm (3")
Bolsillo de varilla 5cm
(2") Margen para
dobladillo 0,6cm (1/4")

Largo terminado 45,7cm (18")

Para calcular el largo total de la cenefa:

38cm(15") Ancho de ventana
5cm(2”) Vastago de retorno (lado izquierdo)
5cm(2”) Vastago de retorno (lado derecho)

48,2cm(19”) Largo total de tela

X25 Amplitud deseada
120.6cm (47'2")

5cm(3"”) Margen de costura

Para Calcular el Largo Total de la Tela:

45,7cm(18”) Longitud final (Lado izquierdo: 3,8cm (1 12”) terminado; doblado 2 veces)
7,6cm(3”)  Cabecera 5cm(3”) Margen de costura
5cm(2") Bolsillo para varilla (Lado derecho: 3,8cm (1 12”) terminado; doblado dos veces)
0.6cm (1/4")  Margen para dobladillo 135,9cm(53%")  Ancho total de la cenefa

15,2cm(6”) Dobladillo (7,6cm (3”) terminado:
doblado por debajo dos veces)

74,2cm (29':") Largo total de la tela
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Tratamientos de ventanas simplificados con ZJ Humbach

Construye una biblioteca de decoracién del hogar

Instructor: ZJ Humbach

* Singer Sewing Library: How to Make Curtains.
(1960), USA: The Singer Company.

* Singer Sewing Library: How to Make Draperies.
(1960), USA: The Singer Company.

* Singer Sewing Library: How to Make Valances.
(1960), USA: The Singer Company.

* Singer Sewing Reference Library: Sewing for
the Home. (1984), Minnetonka, MN: Cy DeCosse
Incorporated.

* Singer Sewing Reference Library: More Sewing
for the Home. (1987), Minnetonka, MN: Cy
DeCosse Incorporated.

* Singer Sewing Reference Library: Sewing S}%}‘ 131%6 Pkllglgfets
Projects for the Home. (1991), Minnetonka, MN: A R 2
Cy DeCosse Incorporated.

* Singer Sewing Reference Library: Window
Treatments. (1996), Minnetonka, MN: Cy DeCosse
Incorporated.

* Sunset Books: Curtains, Draperies & Shades.
(1993). Mento Park, CA: Sunset Publishing Corp.

How to Make

Curtains

© CRAFTSY | CRAFTSY.COM 3



O\af't/-”* Tratamientos de ventanas simplificados con ZJ Humbach

Mis Notas
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